= ry

]1 1JI

Zentrum S fur
o una. m*ﬁ,Ilmaanpa35ung
Tl il g .. Teilprojekt 14

E - L o F, Tl S i i i | ==
| - | al 4 | 1 ; e | Al N | L T 1 r .
Ul hest=T1 P 4 - </ b g e | i T ==
| - 2 2 | 1 i T ) e i i | I | f / : = |
AL | L - . " i * : el Aok F { ity -
11 = [eeg o~ i b ™ | I -I ¥ "
[ > P - ; 1 l j

Multifunktionale Versickerungsmulden im Siedlungsraum
Brigitte Helmreich’, Swantje Duthweiler?, Christoph Moning? Johannes Priigl®, Philipp Stinshoff!, Patrizia Eben?

" Lehrstuhl fiir Siedlungswasserwirtschaft, TU Miinchen 2 Fakultat fiir Landschaftsarchitektur, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf *Bodeninstitut Johannes Priigl; Ingenieurbliro fiir Boden- und Vegetationstechnik

Bei den immer haufiger auftretenden klimatischen Extremereignissen wie Starkregen und Durreperioden zeigen sich in den Stadten die negativen Auswirkungen von zunehmender
Nachverdichtung und der Reduzierung von Grunflachen: Neben dem Ruckgang der Biodiversitat wird der Effekt der urbanen Warmeinseln verstarkt, bei Starkregen kommt es nicht
selten zu einer Uberlastung der Kanalisation und damit zur Uberflutung.

Bewachsene Versickerungsmulden werden hierbei als besonders vielversprechende Mallnahme einer naturnahen Niederschlagswasserbewirtschaftung im Siedlungsbereich
angesehen. Neben den zu erwartenden positiven Wirkungen fur das Stadtklima konnen bewachsene Versickerungsmulden eine multifunktionale Rolle einnehmen: ortsnahe
Regenwasserbewirtschaftung, Schadstoffrickhalt, Hitze- und Starkregenregulation, attraktive Standortgestaltung und Verbesserung der Insektenlebensraume in der Stadt.

Zielsetzung

Ziel des Projektes ist nicht nur die Entwicklung eines verbesserten siedlungswassertechnischen,
sondern auch pflanzen- und tierokologisch wertvollen Versickerungssystems.
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Anforderungen an die Bepflanzung: :

= Robuste Zusammensetzung aus heimischen Stauden, Kleinstrauchern und kurzlebigen Arten R L g -

» Fortpflanzung- und Nahrungshabitat fur eine Vielfalt von Insekten

= Toleranz gegeniber langanhaltender Hitze- und Dirreperioden, temporarer Uberstauung
nach Starkregenereignissen und hohen stofflichen Belastungen durch Streusalz- und
Schadstoffeintrage aus Verkehrsflachen-, Dach- und Fassadenabflussen

» Reduzierter Pflegeaufwand und ein an die Fauna angepasstes Pflegekonzept

Gewachsener Boden

= Als attraktives Pflanzenbild planerische Akzente in der Stadt schaffen Schematischer Aufbau und Wirkung einer multifunktionalen Versickerungsmulde
= Ganzjahrige und abwechslungsreiche Blihaspekte mit einer optimierten bewachsenen Bodenzone und angepasster heimischer
Bepflanzung

Das Projekt

1. Laborversuche zu den Substratmischungen (TUM) und Erstellung einer Pflanzendatenbank (HSWT)

« TUM: Durchgefuhrte Laborversuche zum Ruckhalt von Schwermetallen und Bioziden haben Erkenntnisse aus der
Literatur??3 bestatigt, dass Schwermetalle (Zink & Kupfer) gut in natirlichen Oberbdden zurlickgehalten werden kdnnen,
hingegen mobile Biozide wie Mecoprop keinerlei Retention in der naturlichen Bodenzone haben.
Ergebnis: Die bewachsene Bodenzone fur die halbtechnischen Versuche werden mit Substraten wie Zeolith und
Aktivkohle angereichert, um den Ruckhalt geloster Schwermetalle und Biozide aus Metalldach- und Fassadenabflissen
zu erhohen. Bei den Verkehrsflachenabflissen wird kein weiteres Substrat zur Erhohung des Schadstoffrickhalts
hinzugegeben, da diese vorwiegend partikular gebunden vorliegen.

« HSWT: Eine Datenbank mit heimischen Arten wird erstellt, die sich zur Bepflanzung urbaner Versickerungsmulden eignen
und neben einer hohen Trockenheits- und Hitzevertraglichkeit unter anderem einen Mehrwert fur zahlreiche Insekten
bieten.

2. Halbtechnische Versuche im Freigelande

« Aufbau von halbtechnischen Versuchen im Freigelande der HSWT und der TUM zur Optimierung der Bepflanzung und
Substratzusammensetzung im Juli 2021.

« TUM: 20 Kunststoffbehalter mit 1m & und verschiedenen Substratmischungen (2-3-facher Bestimmung) fur synthetischen
Fassadenabfluss mit Bioziden/Pestiziden, realem Straldenabfluss und realem Kupferdachabfluss beaufschlagt.

« HSWT. Auf Grundlage der erstellten Datenbank wurden 20 Mischungen aus heimischen Insektennahrpflanzen fur
Probepflanzungen zusammengestellt, die auf ihre Uberstauungs-, Trockenheits- und Salzvertraglichkeit untersucht
werden. Zum Ende der Versuchslaufzeit werden zudem die Wurzelsysteme der verschiedenen Arten analysiert, um deren
Auswirkungen auf Versickerungsleistung und Schadstoffrickhalt auswerten zu konnen.

3. Pilotierung im Siedlungsraum

« Aus den Ergebnissen der halbtechnischen Versuche wird eine geeignete Substratmischung sowie die
vielversprechendsten, stresstoleranten Arten ausgewanilt.

« Eine Pilotierung ist ab Frahjahr 2022 in einer Versickerungsmulde und einer Baumrigole im urbanen Standort geplant. Das
anschlie®ende Monitoring Uber mindestens zwei Jahre umfasst die Probenahme und Analyse des Zu- und Ablaufs der
Versickerungsmulde sowie des Schadstoffverbleibs in Pflanzen und Boden. Zusatzlich zur Dokumentation der
Pflanzenentwicklung erfolgt ein Insektenmonitoring.

" Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, 2020. Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser — Teil 1: Planung, Bau und Betrieb. Gelbdruck

2 Fardel, A., Peyneau, P.-E., Béchet, B., Lakel, A., Rodriguez, F., 2019. Analysis of swale factors implicated in pollutant removal efficiency using a swale database. Environ Sci Pollut Res 26, 1287—1302. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3522-9

3 Remmler, F., Hitter, U., 2001. Field-Investigations of Pollutants in Stormwater Runoff, Seepage Water and Topsoil of Stormwater Infiltration Sites, in: Marsalek, J., Watt, E., Zeman, E., Sieker, H. (Eds.), Advances in Urban Stormwater and Agricultural Runoff
Source Controls. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 131-140. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0532-6 11
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